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LUKUOHJE AIDON 6511 -ETALUETTAVILLE ENERGIAPALVELULAITTEILLE

Energiapalvelulaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etayhteyden avulla. Séahkot voidaan kytkea tai katkaista
etdyhteyden kautta. Kytkenta ja katkaisu voidaan tehda myds kytkentalaitteen painikkeella.

Jos haluatte katkaista sahkoét asunnostanne, tehkaa se ensisijaisesti kytkentdlaitteen painikkeesta. Tall6in mittarin
tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytdan etdlukemaan.

Sahkotoiden ajaksi sahkot tulee katkaista asunnon padkytkimesta ja avaamalla tyokohteen sulakkeet.

Energiapalvelulaitteen merkkivalot ja painikkeet

Kytkentdlaitteen merkkivalo | Toimintatila Toimenpiteet

Vihrea palaa () Sahko on kytketty.

Vihrea vilkkuu 0 Sahko on katkaistu. Painakaa kytkentalaitteen painiketta.

Punainen vilkkuu . Sahko on katkaistu ja kytkenta on Ottakaa yhteytta verkkoyhtionne

estetty. asiakaspalveluun. Energiapalvelu-

laite on tassa tilassa, jos kaytto-
paikassa ei ole séhkdsopimusta.

Merkkivalo ei pala ja energia- Energiapalvelulaitteella ei ole sahkda.  Tarkistakaa, ettda paakytkin on paalla

palvelulaitteen naytossa ei nay (asento I) ja ettad sulakkeet ovat

mitaan ehjat.
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Mikali ndyton ylareunassa nakyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Tall6in ottakaa yhteyttd verkkoyhtiénne
asiakaspalveluun.

Yleissahko, y6sahkd vai kausisahkd?

Léydatte sovitun siirtotuotteen sahkodlaskustanne. Kaytdssa olevan siirtotuotteen tiedot ndkyvat naytolla yksi
kerrallaan. Eri siirtotuotteiden ndyttésekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yleissahko Yo0- ja kausisahko

1. Kokonaisenergia 1. Kokonaisenergia (selauspainikkeella)

2. Paivamaara (selauspainikkeella) 2. Tariffirekisteri T1/T3 (y6/muu aika)

3. Kellonaika (selauspainikkeella) 3. Tariffirekisteri T2/T4 (paiva/talviarkipaiva)
4. Paivamaara
5. Kellonaika

Jos siirtotuotteenne on aikasiirto tai kausisiirto, varaavat laitteet, kuten [amminvesivaraaja, kytkeytyvat paalle
vaihtelevalla 1-15 minuutin viiveella kello 22 jélkeen. Kytkeytymisviiveestd huolimatta edullisemman ajan
energiamittaus kaynnistyy sovittuun aikaan.



